
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

L.E.S. CR spol. s r.o.       č.p. 215, Okrouhlo 254 01
Web: www.lescr.cz        E-shop: www.e-lescr.cz
tel.: +420 603 474 299             ...když Vám na lese záleží...

Lapač Wita®PrallLapač Wita®Prall
Popis: lapač bariérový, křížový k odchytu kůrovců, lze využít i na 
odchyt jiného druhu škodlivého hmyzu, obsahuje plastovou misku
se sítky, kterou je možné uzavřít (mokrý lapač)
Materiál: polypropylen + plast
Balení: 1 ks

Lapač Wita®Prall „nejen“ na kůrovceLapač Wita®Prall „nejen“ na kůrovce

Cena:		 440,-	Kč	/ksCena:		 440,-	Kč	/ks
Sestavení lapače:

1. Poskládejte tělo lapače (2) z dílů v pravém úhlu a spojte je na 
spodní a horní straně pomocí kabelových svorek.
2. Poskládejte víko (1) a dno (3) těla lapače se čtyřmi otvory.
3. Upevněte víko (1) na horní část těla. Víko upevnit drátem (7), za 
který lapač později pověsíme. Upevněte sběrnou část - dno (3) na 
spodní část těla lapače se čtyřmi drážkami. 
4. Adaptér (4) zavěste do drážky čtyř plastových závěsů ve spodní 
části těla lapače. 
6. Dále připojte nádobku (5) na ulovené brouky k bajonetovému 
zámku, dokud nezapadne na své místo. 
7. Při nastavování lapače zavěšte feromon (6)  do výřezu v těle 
lapače pomocí drátu nebo pásky do připraveného otvoru. 
8. Při použití jako mokrý lapač naplňte sběrnou nádobku tekutinou 
a uzavřete otvory - uzavře se pouze spodní sítko víčkem, není 
šroubovací, horní sítka jsou přepadová.
9. Připevněte lapač ke konstrukci ve třech bodech proti větru.
10. Feromon není součástí lapače - je třeba dokoupit!
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